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{1 DORNIER DO 80

Allgemeines

Der DORNIER 80 ist ein ungemein kompakter 10 Volt-Tisch-Analog-
rechner. Sein geringes Gewicht und seine kleinen Abmessungen

(19 Zoll-Normgehduse) machen ihn zu einem transportablen Tisch-
rechner. Der Rechner ist mit anderen 19 Zoll-Gerdten stapelbar.

Die Gestaltung des Programmierfeldes entspricht demjenigen grds-
serer Rechner und die Moglichkeiten zur Beschaltung der Rechen-

elemente ist dhnlich flexibel. Der DORNIER 80 unterscheidet sich
von den Ublichen Schulrechnern, weil er eine weitergehende Schu-
lung und Uberleitung zu GroBrechnern erméglicht.

Aus Preisgriinden wurde auf ein auswechselbares Programmierfeld

verzichtet. Ein solches ist allerdings auch fiur Rechner dieser
PreisgroBBenordnung nicht Ublich.

Aufbau des Rechners

Oberhalb des Programmierfeldes befinden sich die vier Potentio-
meter-Einschibe. Jeder Einschub enthdlt das ihm zugehtrige Steck-
feldsegment. Im rechten Teil befindet sich der Steuereinschub

mit dem Anzeige- und Bedienfeld, der zu Wartungs- und Reparatur-

zwecke Uber Adapterkabel auBerhalb des Rechners betrieben werden

kann.

An der Rickseite des Rechners befinden sich auBer dem Netzan-
schluB die Anschlisse fir den Parallelbetrieb zweier Rechner
sowie Buchsen mit Steuersignalen (z.B. fur AnschluB und Steue-
rung von Registriergerdten). Ferner sind hier die internen Ver-
sorgungsspannungen herausgefihrt.
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1 DORNIER

Analogrechner DORNIER 80, Vorderansicht

Analogrechner DORNIER 80, Ruckansicht




1 DORNIER DO 80

3. Beschreibung der Bedien- und Anzeigeelemente

Die einzelnen Bedien- und Anzeigeelemente haben die folgen-
den Funktionen (siehe nebenstehende Bilder)

1) Abgleichpotentiometer fur + 10 Volt-Referenzspannung
2) Abgleichpotentiometer fir - 10 Volt-Referenzspannung

3) Lampenfeld zur Anzeige des Zustandes der maximal vier
Komparatoren

4) Ubersteuerungs-Anzeigefeld. Pro Einschub existiert ei-
ne Lampe zur Anzeige der Ubersteuerung der in diesem
Einschub befindlichen Verstirker. Gleichzeitig wird
ein Ausfall der beiden Referenzspannungen angezeigt.

5) Analogvoltmeter mit drei umschaltbaren MeBbereichen

6) Schalter "Ubersteuerungs-Halt". Bei umgelegtem Schal-
ter wird bei Auftreten einer Ubersteuerung selbsttdtig
die Betriebsart HT angestevert.

7) Eingangsbuchsen zum Analogvoltmeter

8) Zwolfstelliger Wahlschalter fur Analogvoltmeter. Mit
diesem Schalter konnen gemessen werden:

- die Versorgungsspannungen
+ Ref, - Ref, + 15V, -15V, + 12V, +5V

- die an der grinen Buchse (7) angelegte Spannung ge-
gen Masse mit den MeBbereichen
+ 1 15 V Vollausschlag
+ 10 : 1,5 V Vollausschlag
ABGL : ca. 150 mV Vollausschlag

- die an den Buchsen (7) anliegende Summenspannung in
Stellung

DIFF : ca. 150 mV Vollausschlag
9) Netzschalter mit Anzeigelampe

10) Einstellpotentiometer fir die Rechenzeit in den Betriebs-
arten RR (Repetierend Rechnen) und 1 x (1x-Rechnen). Das
Produkt aus Potentiometerstellung und Stellung des Schal-
ters 11 ergibt die Rechenzeit, also die Zeit, in der sich
der Rechner wihrend "Repetierend Rechnen" im Zustand Rech-
nen befindet.



